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กอนใชงาน ตรวจสอบอยาใหมีสารเคมีเกาะติดกับผลิตภัณฑเรซินนี้ 
หากมีสารเคมีที่เปนอันตราย ( ตัวทำละลาย สารลดแรงตึงผิว ฯลฯ ) เกาะติด สวนเรซินจะไดรับความเสียหาย 
ใชความระมัดระวังเปนพิเศษกับสารเคมีที่อาจอยูบนมือและเครื่องมือของผูปฏิบัติงาน หรือสารเคมีที่อาจกลายเปนละอองผสมในอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใชเทปซีลสำหรับเกลียวทอ หามใชอุปกรณซีลเกลียวที่ประกอบดวยสารละลาย เนื่องจากอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายได หากใชอุปกรณซีลที่ไมเปนตัวทำละลาย ใหตรวจสอบสวนประกอบจากเอกสาร 
SDS หรืออื่นๆ และตรวจสอบอยาใหลูกคามีความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย นอกจากนี้ หากมีการใชอุปกรณซีลเหลวในระบบทอเดียวกันหรือที่อื่น ใหใชผลิตภัณฑหลังจากที่อุปกรณซีลเกลียวแข็งตัวเรียบรอยแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑนี้ไมเหมาะสำหรับการใชงานกับของไหลบางประเภท รายการของไหลที่ใชงานไดจะระบุอยูในขอมูลการทนสารเคมีสำหรับพื้นผิวสัมผัสของขอตอ ( เรซิน PPSU ) บนเว็บไซตของ 
TOYOX พิจารณาความเหมาะสมของของไหลจากอุปกรณและเงื่อนไขในการใชงานจริง ใชความระมัดระวังเปนพิเศษกับสารเคมีที่เปนอันตราย เชน ตัวทำละลายและสารลดแรงตึงผิว 
เนื่องจากจะทำใหเรซินไดรับความเสียหายอยางรุนแรงTความทนทานTความทนทาน ( อายุการใชงาน ) ของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปตามเงื่อนไขตางๆ เชน วิธีการใชงาน อุณหภูมิ แรงดัน ความเขมขน ฯลฯ 
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