
ทอออน ID (A) mm ขอตอ OD (B) mm

4 4.6
6 6.9
8 8.8
9 9.9
10 11.0
12 13.0
15 16.2
19 20.5
22 23.1
25 26.3
32 33.6
38 39.9
50 52.5
63 66.2
75 78.8

ขอตอเฉพาะของ TOYOX เปนขอตอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทอออน TOYOX หากไมมีขอมูลจำเพาะของขอตอเฉพาะ 
ใหใชขอตอหางปลาไหลแบบมีรอยหยักที่มีจำหนายตามทองตลาด โดยเลือกใชขอตอหางปลาไหลแบบมีรอยหยักที่เหมาะสมกับขนาดของทอออน

หมายเหตุสำหรับการประกอบขอตอ

A B

4~6 มม.
8~10 มม.
12~19 มม.
22~75 มม.

เพิ่ม 15%
เพิ่ม 10%
เพิ่ม 8%
เพิ่ม 5%

ขอตอ OD (B)ทอออน ID (A)

○ อางอิงตารางดานขวาสําหรับ
 ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของขอตอ

○ ตรวจสอบใหแนใจวารอยหยักบนขอตอหางปลาไหล
 มีความมนกลมที่สุดเทาที่เปนไปได

ใหมี 
0.3R 
ขึ้นไป


