
รูปที่ 1 คาอางอิงเงื่อนไขการใชงานทอออนงานดูด TOYOX

(สุญญากาศสัมบูรณ) (แรงดันบรรยากาศ)
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※ วัดโดยใชเกจ

ตัวเลขในกราฟนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น และไมใชคาที่รับรอง

ชวงการใชงานทั่วไปสำหรับทอออน TOYOX

เกินพิกัดความเผื่อของทอออน Toyox ชวงการใชงานทั่วไปสำหรับทอออน Toyox

※ โปรดทราบวาอุณหภูมิและการเคลื่อนไหว
อาจเปนปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอชวงคาเหลานี้ ดังนั้น
อยาลังเลที่จะปรึกษาเรา

Vacuum OK

สุญญากาศระดับต่ำสุญญากาศระดับปานกลางสุญญากาศระดับสูงสุญญากาศระดับสูงมาก

การลดแรงดัน (สุญญากาศ)

1 แรงดันกระแทก: เมื่อน้ำและอากาศที่ถูกกักไวถูกเพิ่มแรงดันอยางรวดเร็วโดยโซลินอยดวาลว แรงดันที่พื้นผิวดานในของทอออนจะสูงกวาแรงดันที่ปอนเขาไป 
 ซึ่งอาจทำใหทอออนฉีกขาดหรือขอตอเลื่อนหลุดออก

2 พลาสติไซเซอร: สารที่ใชในการผลิตพลาสติก เชน สารเพิ่มความนุมไวนิลคลอไรด ซึ่งมีสวนประกอบหลักคือ กรดและแอลกอฮอล

3 รัศมีโคงงอขั้นต่ำ: รัศมี (R) เมื่อทำการทดสอบตามรูปดานลางทีอุ่ณหภูมิหอง (23°C) และเสนผานศูนยกลางของทอออน (D) ยุบตัว 10% (คาเหลานี้ระบุโดย Toyox)

4 การเปลี่ยนรูปถาวร: หากวัตถุเกิดการเปลี่ยนรูปและไมสามารถกลับคืนสูรูปรางปกติไดอยางสมบูรณหลังจากนำแรงดันที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนรูปออกแลว 
 การเปลี่ยนรูปนั้นเรียกวาการเปลี่ยนรูปอยางถาวร

5 การแยกตัว: เมื่อแรงยึดเกาะระหวางทอชั้นในและชั้นวัสดุดานนอกของทอออนที่มีสองชั้นลดลง ชั้นวัสดุสองสวนนี้อาจเกิดการแยกตัวออกจากกัน 
 ลักษณะดังกลาวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการโคงงอที่มากเกินไป หรือการใชงานที่อุณหภูมิเกินพิกัดความเผื่อที่กำหนดไว

6 การพอง: เมื่อวัตถุแข็งดูดซึมของเหลว และมีปริมาตรเพิ่มขึ้นโดยไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง ลักษณะดังกลาวเรียกวาการพอง
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